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レンズを取り付ける 

レンズの取り付け指標（白 
または赤）とカメラ側の取 
り付け指標の色を合わせて 
取り付けます。 

レンズのフ オー カス 
モードスイツチを 〈 AF > 
にずる 



準備操作 


メニュー機能の設定方法 


記録画質 


〈MENU〉 

ボタン 


液晶 

モニター/ 
タッチパネル 



〈SET〉 

ボタン 


<V> 


十字 キー 


① 〈MENU〉 ボタンを押してメニューを表示します。 

③〈◄〉 <►> を押してタブを選び、〈▲〉〈▼〉を押して項 
目を選びます。 

③ 〈SET〉 を押すと内容び表示されます。 

④ 内容を選び、 〈SET〉 を押します。 


かんたん撮影ゾーン 動画撮影 



応用撮影ゾーン 




メニュー項目メニュー内容 


タブ 


[〇1: 記録画質] を選び、 〈SET〉 を押します。 

<◄> <►> で記録画質を選び、 〈SET〉 を押します。 




記録画質 
記録画素数 

撮影可能枚数 


ミこ含ピクチャースタイル 


ピクチャースタイル 

0,0,を,© 

松 AI 才ート 

3, 

31 0 • 0 1 A 

スタン ター ド 

3. 

).0,0 

^ポートレート 

2, 

3.0,0 

iSl 風養 

4 1 

),0,0 

^ニュートラル 

0 1 

31 0，0 

國ぉ実設定 

0， 

3.0,0 y 



EaOK 


• [03: ピクチヤースタイル] を選び、 
〈SET〉 を押します。 

♦〈▼〉〈▲〉 でスタイルを選び、 
〈SET〉 を押します。 


スタイル 

画像特性-内容 

國才ート 

撮影シーンに応じた色あい 

區空]スタンダード 

色鮮やかで、くっさり 

网ポートレート 

肌色びされいで、ややくっさり 

區江]風景 

青空や緑の色び鮮やかで、とてち<っさり 

區麵1モノクロ 

白黒画像 


♦ 〈區到〉（ニュートラル）と〈巨空〉（忠実設定）は、カメラ 
使用説明書を参照してください。 



モードダイヤルを〈が〉 
(シーンインテリジェント 
才ート）にずる 




ピントを合わせる 

写したいちのを画面中央に配置 
し、軽くシャッターボタンを押し 
て、ピントを合わせます。 


8 



撮影ずる 

さらにシャッターボタンを 
押して撮影します。 



画像を確認する 

撮影した画像び液晶モニ 
ターに2秒間表示されます。 


園 タイトルちの励 D マークは、応用撮影ゾーン限定の機 
能です。 

撮影可能枚数の目を（ファインダー撮影時） 


温度 

スト□ボ撮影なし 

已0%スト□ボ撮影 

常温 （+23 で） 

約480枚 

約3日0枚 



囚クイック設定 



参 〈回〉ボタンを押します。 

* クイック設定の状態になります。 


かんたん撮影ゾーン 応用撮影ゾーン 



シャッター厘度 
撮影モード 

露出補正/ 

A 距設定 

ピクチャー 
スタイル 

AF 動作 
ホワイト 
バランス _ 

戻る 

ホワイトバランス補正 



- 絞り数値 

高輝度側-階調優先 
-に0感度 
調光補正 

オートライティング 
オプティマイヴ 
S- 測光モード 
記録画質 

W 目ブラケティング 
ドライブ/セルフタイマー 


• かんたん撮影ゾーンでは、撮影モードによって設定でさる 
項目び異なります。 

♦ «^>十字キーで機能を選び、〈巡!〉を回して設定します。 


タッチ八ネル 



♦液晶 モニター（タッチパネル） 
に指で触れて操作することびで 
さます。 

参 タッチパネルの操作は、カメラ 
使用説明書を参照して < ださ 
い。 


カスタム機能一覧丽 


C.Fn I :露出 

_1露出設定ステップ_ 

2に日感度拡張 

C.Fn II :画像 

3高輝度側-階調優先 

C.Fn III : AF . ドライブ 

4 AF 補助光の投光 


已ミラーアップ撮影 
C.Fn IV :操作-その他 

6 シャッターボタン/ AE □ックボタン 

7 SET ボタンの機能 

8電源スイッチ〈日 N〉 時の液晶点灯 














































































































撮該操作 

各部名称 

電源スイッチ 

〈じ〇〉旧0感度 
設定ボタン 

〈越 I 〉電モ 
ダイヤル 

シャッター 
ボタン 



モードダイヤル 


〈ち〉 スト□ボ 
ボタン 


< AV 因〉 絞り数値/露出補正ボタン 

〈か 

ライブビュー撮影/ 

動画撮影ボタン 


〈囚 / SET 〉 クイック設定ボタン/ 
設定ボタン 


フ ォーカ スモ ー ドスイッチ 

〈回〉 AF フレーム 
選択ボタン 

〈关〉 AE □ック 
ボタン 

〈が 
十字 キー 

< 1 > 

消去ボタン 

アクセス 
ランプ 


撮影機能の設定状態 

シャッター速度 
ホワイトバランス 
露出レベル表示 

撮影モード 

ピクチャー 
スタイル 
AF 動作 
クイック設定 
マーク 

電池チェック 

口 g MM\ a 邏 I g i 

フアインター内表示 


絞り数値 

オートライティング 
オプテイマイヴ 




I so 感度 


測光モード 
記録画質 
撮影可能枚数 
- ドライブ/セルフタイマー 


AF フレーム点灯表示位置〈•〉 


AF フレーム 


AE □ック 
スト□ボ充電完了 
スト□ボ調光補正 
シャッター速度 

絞り数値 


■ □ 曰 

卜。妙 □ □ 


スポット 
測光範囲 


合焦マーク 
連続撮影可能枚数 
モノク□撮影 
に0感度 
露出レベル表示 


AF : AF 動作丽1 


ISO : ISO 感度*^ 


〇 〇 d り 因回 f 


f :: ★ 

色空間 

SRGB 


ピクチャースタイル 

オート 


AF 動作 

ONE SHOT AF 

拥光モード 

固 


ダストデリートデータ取得 


長巧時露光のノイズほ巧 

OFF 

高感度撮影時のノイスほお 

.■日 



レンズのフオーカスモードス 
イッチを 〈 AF 〉 にします。 
[03 :AF 動作] を選び、 〈 SET 〉 
を押します。 

<◄> <►> で選び、 〈 SET 〉 を 
押します。 


ONE SHOT (ワンショット AF ) : 

止まつている被写体を撮るとさ 
AI FOCUS (AI フォーカス AF ) : 

AF 動作を自動切り換え 
AI SERVO (AI ヴーボ AF ) : 
動いている被写体を撮るとさ 


回 AF フレーム 




〈回〉ボタンを押します。 


〈令〉十字キーを押して選びま 
す。 

ファインダーをのぞさなび 
ら AF フレームを選ぶときは、 
〈巡!〉を回して赤く光る点を 
移動させます。 

〈 SET 〉 を押すと、中央の AF 
フレームと自動選択び交互に切 
り換わります。 



< ISO > ボタンを押します。 

<◄> <►> または〈滋〉で選び、 
〈 SET 〉 を押します。 

[ AUTO ] のときはに日感度び自 
動設定されます。シャッターボ 
タンを半押しすると、設定され 
たに日感度び表示されます。 


鸟 J ドライブモード 



記録画質 

化 


電子音 

A 


ドライフ/セルフ 

□ 


力ードなしレリーブ 


ON 

撮影画像の確認時間 

2 巧 


レンス光学巧正 
赤目摆巧お能 

切 






[〇1 : ドライブ/セルフ] を選び、 
〈 SET 〉 を押します。 

〈ィ〉 <►> で選び、 〈 SET 〉 を押 
します。 

□ :1枚撮影 
鸟：連続撮影 
□S :詩音1枚撮影^^ 

鸟 is : 静音連続撮影* 

!及：セルフタイマー:10秒/ 
リモコン撮影 

&2 :セルフタイマー: 2秒 
&C :セルフタイマー：連続撮影 


* かんたん撮影ゾーンでは、選択でさません。 


かんたん撮影ゾーン 


応用撮影ゾーン 



撮影に必要な設定びすべて自動設 
定され、シャッターボタンを巧せ 
ば、カメラまかせで撮影できます。 


がシーンインテ1」ジェントオート SCN スペシャルシーン 


因スト□ボ発光禁止 
画ク U エイティブオート 
みポートレート 
^風景 

化ク□ーズアップ 
^スポーツ 


を キッズ 
• M 料理 

田 キャンドルライト 
呂 夜景ポートレート 
匹 手持ち夜景 
ぶ HDR 逆光補正 


も内蔵スト□ボ撮影 

かんたん撮影ゾーン 

暗いとさや曰中逆光時に、内蔵ス ト □ボび自動的に上びっ 
て発光します（撮影モードによって異なります)。 


応用撮影ゾーン 



〈ち〉 ボタンを押して、内蔵スト 
□ボを上げてから撮影します。 


カメラの設定を思いどおりに変え 
ることで、さまざまな撮影をする 
ことびでさまず。 


P ： プ□グラム AE 撮影 

〈が〉と同じよラに、シャッター速度と絞り数値び自動的に 
設定されます。 

モードダイヤルを 〈 P 〉 にします。 



Tv ： シャツター優先 AE 



モードダイヤルを 〈 Tv 〉 にし 
ます。 

〈巡^〉を回し、シャツター速度 
を設定して、ピントを合わせます。 
絞り数値び自動的にみまります。 
数値び点滅するとさは、点滅び 
止まるまで〈巡0を回します。 


モードダイヤルを 〈 Av 〉 にします。 
〈巡^〉を回し、絞り数値を設 
定して、ピントを合わせます。 
シャッター速度び自動的にみま 
0ます。 

数値び点滅するとさは、点滅び 
止まるまで く巡〉 を回します。 


〇ライブビュー撮影 


動画撮影（自動露出) 



〈〇〉ボタンを押して、ライブ 
ビュー映像を表示します。 


シャッターボタンを半押しして、 
ピントを合わせます。 


シャッターボタンを全押しして、 
撮影します 


撮影可能枚数の目ま（ライブビュー撮影時) 


温度 

スト□ボ撮影なし 

已0%スト□ボ撮影 

常温 （+23 で） 

約160枚 

約1日0枚 



電源スイッチを〈■■〉にします。 
モードダイヤルを 〈 M 〉 I ソ外 
にします。 


〈〇〉ボタンを押すと動画撮影 
び始まります。 

ちラー度〈〇〉ボタンを押す 
と動画撮影び終わります。 


動画撮影中 



7イク 






































































